
> Allʼoccorrenza sono disponibili anche tutti i cicli di carica 
“standardˮ (8-11-13 ore).

> Selezione del ciclo di carica tramite il display (3.5ˮ TFT).
> Possibilità di sviluppare in autonomia cicli di carica 

specifici attraverso il LADE-LIGHT MANAGER installato 
su PC e poi fare lʼup-load sul caricabatteria tramite la 
porta USB.

> Batterie ricaricabili:
• Piombo acido libero.
• Piombo acido GEL - AGM.
• Ioni di litio.
• Super-cap.

> Tensioni di batterie ricaricabili: 24Volt - 48Volt - 80 Volt
> Comunicazione con ID-BATT per un up-load automatico 

del ciclo di carica installato su ogni batteria.
> Comunicazione CAN con il BMS della batteria (solo in 

combinazione con ID-BATT).

> Comunicazione con la sonda 
termica installata sulla batteria.

> Porta USB.
> Possibilità di aggiornare il FW 

da remoto.
> Soluzione SAFE-OFF per 

scollegare la spina di 
collegamento dalla batteria 
senza il rischio di “scintilleˮ 
pericolose.

> Led a grande visibilità per 
unʼimmediata identificazione 
dello stato di carica.

> Soluzione costruttiva 
“modulareˮ per una eventuale 
facile e veloce riparazione 
(plug-and-play).
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High visibility
colored LEDs

External communication
and programming

via USB port

3,5ˮ TFT display
colored touch-screen
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LLS24100M
LLS24120T
LLS24200T
LLS24240T
LLS24400T
LLS24600T
LLS36120T
LLS36160T
LLS36200T
LLS36240T
LLS36320T
LLS36400T
LLS36480T
LLS36600T
LLS48120T
LLS48160T
LLS48200T
LLS48240T
LLS48320T
LLS48400T
LLS48480T
LLS48600T
LLS8080T
LLS80120T
LLS80160T
LLS80240T
LLS80360T

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
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3
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fase/
phase

Volt
nominalikWVolt Hz

alimentazione / mains uscita / output dimensioni / sizes

Amp Amp Largh./
Width

Prof./
Depth

Alt./
Height

Peso/
Weight

kg
Codice/

Code

185-265
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460
340-460

47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63
47-63

15,0
7,8
13,0
15,6
26,0
39,0
11,5
15,3
19,1
23,0
30,6
38,2
46,0
57,5
15,6
20,8
26,0
31,2
41,6
52,0
62,4
78,0
16,0
24,0
32,0
48,0
72,0

3,4
4,0
6,7
8,0
13,3
20,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0
20,0
24,0
30,0
8,1

10,6
13,5
16,2
21,1
27,0
31,8
40,5
8,5
12,8
17,6
25,6
38,4

24
24
24
24
24
24
36
36
36
36
36
36
36
36
48
48
48
48
48
48
48
48
80
80
80
80
80

100
120
200
240
400
600
120
160
200
240
320
400
480
600
120
160
200
240
320
400
480
600
80
120
200
240
560

490
490
490
500
500
500
490
490
490
500
500
500
500
500
490
490
490
500
500
500
500
500
490
490
500
500
500

630
630
630
560
560
560
630
630
630
560
560
560
560
560
630
630
630
560
560
560
560
560
630
630
560
560
560

310
310
310
980
980
980
310
310
310
980
980
980
980
980
310
310
310
980
980
980
980
980
310
310
980
980
980

32,0
42,0
45,0
70,0
70,0
96,0
42,0
45,0
46,0
81,0
87,0
88,0
98,0
99,0
42,0
45,0
46,0
81,0
87,0
88,0
98,0
99,0
41,0
46,0
87,0
88,0
109,0
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BATTERY IDENTIFICATOR DEVICE

> Da installare su ogni batteria della flotta.
> Soluzione completamente sigillata e resistente 

allʼacido.
> Allʼinterno è presente una sonda termica. 
> Può essere programmato per qualsiasi batteria con 

tensione nominale compresa tra 24Volt e 80 Volt e 
qualsiasi capacità.

> Lʼup-load del ciclo di carica avverrà tramite uno smart-
phone (ANDROID) utilizzando la tecnologia NFC.

> La APP da installare sullo smart-phone potrà avere un 
archivio di cicli di carica selezionabili. Altri specifici 
potranno essere generati tramite il LADE-LIGHT 
MANAGER e quindi trasferiti allo smart-phone.

> Può essere riprogrammato in qualsiasi momento.
> Collegando la batteria al caricabatteria, lʼID-

BATT provvederà a trasferire il ciclo di carica al 
caricabatteria.  
IMPORTANTE: qualora ci fossero dei problemi di 
comunicazione, sul display del caricabatteria sarà 
disponibile lʼopzione “selezione manuale del ciclo di 
caricaˮ per garantire sempre e comunque una ricarica 
allʼ80%.

> Comunica con tutti i caricabatteria appartenenti alla 
serie LADE-LIGHT e LADE-LIGHT SUPERCHARGER.

MODELLI DISPONIBILI:
> ID-BATT:

• Dimensioni: 40x30xh21 mm
• Peso: 94 g

> ID-BATT CAN: questa versione 
è in grado di comunicare con 
i BMS delle batterie al litio 
tramite un idoneo protocollo 
CAN BUS, quindi trasferire 
le opportune informazioni 
ricevute dalla batteria, al 
caricabatteria.

OPZIONE:
sonda termica aggiuntivaD
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