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MANUALE D’USO CARICABATTERIE LLS 
CARICABATTERIE AUTOMATICO TRIFASE MODULARE ALTA FREQUENZA 

 

 
                 LLS Box1      LLS  Box2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
MODELLI: 
 

Modelli 24V Modelli 36V Modelli 48V Modelli 80V 
● LLS24100M… (Box1) ● LLS36120T… (Box1) ● LLS48120T… (Box1) ● LLS8080T…   (Box1) 
● LLS24120T… (Box1) ● LLS36160T… (Box1) ● LLS48160T… (Box1) ● LLS80120T… (Box1) 
● LLS24200T… (Box1) ● LLS36200T… (Box1) ● LLS48200T… (Box1) ● LLS80160T… (Box2) 
● LLS24240T… (Box2) ● LLS36240T… (Box2) ● LLS48240T… (Box2) ● LLS80240T… (Box2) 
● LLS24400T… (Box2) ● LLS36320T… (Box2) ● LLS48320T… (Box2) ● LLS80360T... (Box2) 
● LLS24600T… (Box2) ● LLS36400T… (Box2) ● LLS48400T… (Box2)  
 ● LLS36480T… (Box2) ● LLS48480T… (Box2)  
 ● LLS36600T… (Box2) ● LLS48600T… (Box2)  
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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 
Il presente manuale contiene importanti norme di sicurezza per l’installazione, l’uso e la manutenzione dei caricabatterie 
serie LLS. È quindi necessario leggere attentamente questo manuale e seguire attentamente le istruzioni in esso contenute. 
Conservare questo manuale per eventuale consultazione. 

 
IMPORTANTE: Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di danni conseguenti ad un cattivo uso del 
     caricabatterie o ad una eventuale errata installazione e/o programmazione.   

 
 

1.1 Norme generali di sicurezza 
 

Per un corretto utilizzo leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze relative all’installazione dell’apparato e 
all’uso delle batterie riportate in questo manuale. 

 Per ridurre i rischi di folgorazione o incendio: 

- Non esporre il caricabatterie a pioggia, neve, spruzzi o umidità. 

- Non installare in ambienti con elevata umidità o alto rischio di condensa. 

- Non coprire in nessun caso le aperture di ventilazione. 

- Non utilizzare accessori o pezzi di ricambio non originali o non raccomandati dal produttore. 

 Eseguire tutte le operazioni di pulizia, manutenzione e/o sostituzione dei pezzi di ricambio spegnendo e scollegando il 
caricabatterie da qualsiasi fonte di energia (Rete e Batterie). 

 Tutti gli interventi sul caricabatterie DEVONO essere eseguiti da personale tecnico qualificato ed istruito. 

 L’impianto elettrico deve essere effettuato correttamente, in conformità alle norme e agli standard applicabili. 

 Utilizzare cavi di alimentazione e di collegamento alle batterie di lunghezza e sezione idonee (Vedi par.3 
CONNESSIONI). 

 Controllare periodicamente il buono stato dell’impianto elettrico e di tutte le connessioni dei cavi e delle batterie: un 
degrado di uno di questi elementi può compromettere il corretto funzionamento e provocare seri danni all’impianto, al 
caricabatterie e alle batterie. 

 Evitare urti e forti vibrazioni. In caso di danni meccanici NON utilizzare il caricabatterie e contattare il servizio 
assistenza. 

 Non è consentito aprire il caricabatterie per effettuare interventi di riparazione a meno di previo accordo e istruzione da 
parte del produttore o del servizio assistenza qualificato. 

 In caso di incendio utilizzare estintori adatti a materiale elettrico e parti in tensione.  

    
 

1.2 Norme d’uso delle batterie 
 
Per garantire l’incolumità delle persone ed eventuali possibili gravi danni a cose o persone  
seguire le seguenti indicazioni: 
 
 Durante la ricarica di batterie al Piombo-Acido si producono gas esplosivi. È VIETATO FUMARE O GENERARE 

SCINTILLE in prossimità delle batterie; i gas prodotti durante la ricarica potrebbero incendiarsi. 

 In caso di batterie al Piombo-Acido controllare periodicamente il livello interno del liquido. In caso di necessità 
interrompere la carica ed operare un rabbocco utilizzando acqua distillata. Durante queste operazioni indossare 
SEMPRE i dispositivi di protezione per pelle, occhi e indumenti. 

Per tutte le batterie:  

 Leggere attentamente la scheda di sicurezza delle batterie in uso e seguire scrupolosamente le avvertenze relative alla 
sicurezza imposte dal produttore. 

 Evitare cortocircuiti, sia con i cavi durante l’installazione o la manutenzione, che con eventuali oggetti metallici che 
potrebbero accidentalmente cadere sulle parti in tensione delle batterie. 

 Durante le operazioni sulle batterie evitare di indossare oggetti metallici (anelli, orologi o collane). Le correnti di corto 
circuito possono fondere tali oggetti provocando gravi ustioni. 

 Scaricare e ricaricare le batterie applicando tensioni, correnti e cicli di carica adatti al modello in uso. Consultare il 
produttore delle batterie per maggiori informazioni a riguardo. 

 Non caricare MAI una batteria se risulta essere danneggiata, rigonfia, deformata o congelata. 

 Assicurarsi che le batterie siano installate in un’area di dimensioni tali da permettere una sufficiente ventilazione 
durante la ricarica. Consultare il produttore delle batterie per maggiori informazioni a riguardo. 
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2 INSTALLAZIONE 
 

 DURANTE L’INSTALLAZIONE OSSERVARE ATTENTAMENTE LE NORME ILLUSTRATE AL CAPITOLO 1. 

 Verificare che la tensione del caricabatterie corrisponda a quella delle batterie in uso (Vedere dati di targa). 

 

2.1 Ambiente di installazione 
 
 Il caricabatterie è progettato per uso esclusivamente interno. 

 Temperatura di funzionamento -10°C / +50°C. (Riduzione della potenza con temperatura maggiore di 40°C) 

 Evitare ambienti fortemente umidi. 

 Evitare ambienti saturi di polveri, ambienti con forti agenti inquinanti quali solventi, detersivi o olii.  

 Non installare il caricabatterie direttamente sopra le batterie se non di tipo ermetico: i gas prodotti dalle batterie durante la 
ricarica danneggiano il caricabatterie. 

 

2.2 Installazione LLS Box1: 
 

 Aprire la scatola ed estrarre il caricabatterie e la staffa di fissaggio a parete presente sul fondo. 

        
 
 

 Posizionare e fissare la staffa a parete osservando le indicazioni per gli spazi necessari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Fissare la staffa a parete con 4 viti adeguate nei 4 fori predisposti ai vertici. 
Agganciare il caricabatterie alla staffa utilizzando i 4 appositi pioli.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

BASSO 

1mt MIN. 

1mt. MIN. 

Sedi pioli di 
fissaggio su Box 

Fori fissaggio staffa a muro 

Pioli di fissaggio su staffa 
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 Rimuovere le due viti autofilettanti (4.2x13) presenti nei fori sul fondo. 
 Ripiegare le due alette metalliche inferiori fino a far allineare i fori. 
 Fissare come indicato riavvitando le due viti precedentemente rimosse. 

 

    

 

2.3 Installazione LLS Box2: 
 

 Rimuovere il coperchio della cassa, rimuovere il materiale di imballaggio interno, rimuovere le sponde della cassa. 

 Sollevare il caricabatterie in senso verticale facendolo appoggiare a terra nei pressi del luogo di destinazione. 

 

                 
 

Posizionare osservando le indicazioni per gli spazi necessari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ASSICURARSI CHE IL FLUSSO D’ARIA DI RAFFREDDAMENTO NON SIA OSTRUITO  

 

 

 
3 CONNESSIONI 

  
3.1 Connessioni Principali: 

Il caricabatterie è dotato di cavo di alimentazione trifase 3P + PE della sezione adeguata all’assorbimento della macchina. 
Se necessario, utilizzare prolunghe di sezione uguale o maggiore.  
 
I caricabatterie normalmente vengono forniti con cavi lato batteria completi di connettore e contatti ausiliari cablati  
(Vedi par. 3.2).  
Su richiesta, previa approvazione del produttore, possono essere forniti diversi tipi di connettore batteria.  
È vietato l’uso di prolunghe non autorizzate dal produttore.  
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3.2 Connessioni ausiliarie 

I caricabatterie normalmente vengono forniti di connettore batteria con contatti ausiliari cablati. 
Questa coppia di contatti permette le funzioni SAFE-OFF (3.2.1) e/o SONDA TERMICA BATTERIA (3.2.2).  

NOTA: Immagini d’esempio con connettore batteria EBC320A  

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Funzione SAFE-OFF 

La funzione SAFE-OFF permette di scollegare in sicurezza la batteria durante la carica evitando scintille. 
La carica si attiva SOLO con i contatti ausiliari sul connettore LATO BATTERIA cablati in corto circuito. 
 
 
  
 
 
 
 
Con la coppia di contatti ausiliari sul connettore LATO BATTERIA non cablati o aperti la carica NON si avvia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Funzione sonda termica batteria 

Con profilo QUASAR si attiva la funzione di misura della temperatura di batteria. 
La sonda termica (cod.13039055) viene fornita col caricabatterie e deve essere cablata ai contatti ausiliari del connettore 
lato batteria. Per l’installazione seguire le istruzioni di montaggio allegate alla sonda.   
 

   

 

 

 

 

    

 

 

 
 

La sonda termica, cablata come previsto, nei profili QUASAR realizza anche la funzione SAFE-OFF. 
 

 

ATTENZIONE: 

Il connettore lato batteria DEVE essere cablato come sopra descritto. 
 

Se questo non avviene si possono generare malfunzionamenti come descritto nei paragrafi 7.1 e 12.1 
 

Per disabilitare la funzione SAFE-OFF o SONDA TERMICA è necessario contattare il servizio assistenza 
 

CARICABATTERIA 

BATTERIA CARICABATTERIA 

BATTERIA CARICABATTERIE 

Cavi in corto 

BATTERIA 
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4 FUNZIONAMENTO: 

4.1 Descrizione generale 

Il caricabatterie in vostro possesso è adatto alla ricarica di batterie al Piombo-Acido a vaso aperto, GEL/AGM, al LITIO  
e batterie QUASAR. 
È completamente automatico e il suo funzionamento dipende dalla programmazione. 
Il caricabatterie è dotato di un’interfaccia display touch-screen e grandi spie a led. 
Durante la ricarica il display visualizza lo stato di carica, di fine carica ed eventuali errori o anomalie. 

4.2 Limiti di funzionamento 

Il caricabatterie funziona regolarmente con alimentazione di rete trifase compresa tra 340V e 460V, 47/63Hz. 
Il caricabatterie funziona regolarmente con temperature da -10°C a +50°C. 
In caso di temperature maggiori di 40°C il caricabatterie limita l’erogazione di corrente per evitare surriscaldamenti interni. 
 

5 ATTIVAZIONE DELLA CARICA 

5.1 Alimentazione 
Alimentando il caricabatterie senza collegare la batteria il display presenta la seguente schermata: 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Funzioni a Display 

5.2.1 Scelta della lingua 

Toccando l’icona della bandiera in basso a sinistra del display si accede alla schermata di scelta della lingua. 
Selezionare la bandiera della lingua desiderata.  
Automaticamente il display torna nella schermata iniziale attivando la lingua selezionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 Info profilo di carica 

Toccando l’icona Profilo di carica viene visualizzata la schermata con il nome del profilo attivo e la lista riassuntiva dei 
parametri di carica. 
Per tornare alla schermata principale toccare la freccia in basso a sinistra. 

 

 

 

 

 

  

 

Icona selezione 
lingua 

 Data corrente  Ora corrente 

Icona Configurazione 

Icona Profilo 
di carica 
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5.2.3 Lista profili di carica standard disponibili 

Il profilo di carica può essere modificato solo da personale autorizzato, vedi par.5.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Configurazione (riservato a servizio assistenza) 

Toccando l’icona Configurazione in basso a destra del display si apre la schermata di accesso alla configurazione. 
L’accesso è possibile solo con password ed è ad uso esclusivo del servizio di assistenza.  
Per tornare alla schermata principale toccare la freccia in basso a sinistra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3  Collegamento batteria e avvio della carica 

Collegando la batteria si avvia automaticamente la carica e il display presenta una nuova schermata in funzione del ciclo 
attivo programmato (vedi paragrafi successivi). 

6  PROFILI DI CARICA Pb8h, Pb11h, Pb13h, GEL-AGM, IUIa, Litio 

I cicli Pb8h, Pb11h, Pb13h, GEL-AGM, IUIa e LITIO hanno le stesse visualizzazioni. 
Quando il ciclo di carica si avvia si accendono i led ROSSI e il display presenta la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualche secondo i led lampeggiano (fase di analisi) se non ci sono anomalie si accendono fissi. 
Questa visualizzazione indica che il ciclo di carica è regolarmente in atto.  

Pb8h 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido a vaso aperto. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 8 ore   

Pb11h 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido a vaso aperto. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 11 ore   

Pb13h 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido a vaso aperto. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 13 ore   

GEL-AGM 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie sigillate al GEL o AGM. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 12 ore   

IUIa 
Profilo di carica adatto per ricaricare sia batterie al piombo/acido che GEL/AGM 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 12 ore 

LITIO 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al litio.  
Tempi di ricarica variabili in funzione della programmazione.   

QUASAR42 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 4 / 4.5 ore.   

QUASAR35 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 4,5 / 5 ore 

QUASAR25 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 5,5 / 6 ore 

QUASAR18 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 6,5 / 7 ore 

QUASAR16 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 7,5 / 8 ore 

 48V   660Ah          Pb 8h 

Tensione e capacità 
programmate Profilo attivo 
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La durata della carica dipende dal livello di scarica della batteria e dal profilo programmato. 

Al termine della carica il display visualizza lo stato di FINE CARICA (Vedi par.10), questo avviene solo se non sono state 
attivate altre opzioni di carica. 

Se è stata attivata la carica di EQUALIZZAZIONE il caricabatterie esegue quanto descritto al paragrafo 8. 

Se è stata attivata la carica di MANTENIMENTO il caricabatterie esegue quanto descritto al paragrafo 9. 

Se durante la carica vengono riscontrate anomalie o errori la macchina interrompe la carica e presenta la schermata con il 
codice di errore relativo come descritto al paragrafo 12. 

7 PROFILI DI CARICA QUASAR 

Tutti i cicli QUASAR hanno le stesse visualizzazioni. 

Quando il ciclo di carica si avvia si accendono i led ROSSI e il display presenta la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per qualche secondo i led lampeggiano (fase di analisi) se non ci sono anomalie si accendono fissi. 
Questa visualizzazione indica che il ciclo di carica è regolarmente in atto.  
 

7.1 Modalità di ricarica 

In assenza di anomalie esegue la CARICA RAPIDA che garantisce i tempi di ricarica descritti al paragrafo 5.2.3.  

In presenza di anomalie esegue la CARICA LENTA come descritto nei paragrafi 7.2 e 7.3. 

Al termine della carica il display visualizza lo stato di FINE CARICA (Vedi par.10), questo avviene solo se non sono state 
attivate altre opzioni di carica. 

Se è stata attivata la carica di EQUALIZZAZIONE il caricabatterie esegue quanto descritto al paragrafo 8. 

Se è stata attivata la carica di MANTENIMENTO il caricabatterie esegue quanto descritto al paragrafo 9. 

Se durante la carica vengono riscontrate anomalie o errori la macchina interrompe la carica e presenta la schermata con il 
codice di errore relativo come descritto al paragrafo 12. 

7.2 Guasto sonda termica 

Se nella fase di analisi viene rilevata una anomalia alla sonda termica, la macchina esegue la CARICA LENTA. 
La ricarica avviene ma con corrente ridotta, pertanto, la durata sarà maggiore di quella prevista (fino a max.13 ore).          
Al termine della carica visualizza l’Errore 2 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Temperatura di batteria elevata 

Se durante la carica viene riscontrata una temperatura di batteria elevata la macchina passa alla CARICA LENTA 
mostrando la successiva schermata. 
 
 

   

 

                                   
 

 

 

La ricarica viene completata con una corrente ridotta e la sua durata sarà maggiore di quella prevista. 

A) 

Modalità di ricarica 

       Errore 2 

   STOP 

 48V   565Ah     QUASAR35 

 48V   565Ah     QUASAR35 

 48V   565Ah     QUASAR35 

Tensione e capacità 
programmate 

Profilo attivo 
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8 EQUALIZZAZIONE 

L’ Equalizzazione è una carica ad impulsi eseguita dopo lo STOP e permette di riequilibrare tutte le celle della batteria. 
E’ attivabile solo nei profili Pb..h e QUASAR (Vedi paragrafo 5.2.4) con questi parametri di funzionamento: 
 
 

 Attesa dopo STOP N° Impulsi Durata impulso di carica Durata attesa impulso Durata totale 

Cicli Pb…h 12 ore 12 10 50 24 ore 

Cicli QUASAR 12 ore 12 5 55 24 ore 

 
 
 
Se l’EQUALIZZAZIONE è attivata, al termine della carica si accendono i led VERDI e viene presentata la schermata di 
Attesa Equalizzazione. Il caricabatterie non eroga corrente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Durante le fasi di erogazione (impulso di carica), lampeggiano la scritta EQUALIZZAZIONE e i led ROSSI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Durante le fasi di attesa (senza erogazione di corrente) si accendono fisse la scritta EQUALIZZAZIONE e i led VERDI.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Al termine dell’EQUALIZZAZIONE, se non sono previste altre opzioni di carica, la visualizzazione passa a FINE CARICA, 
descritta al paragrafo 10. 

 

 

Lampeggiante 
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9 MANTENIMENTO 

Questa fase permette di mantenere la batteria carica al 100% anche nei periodi di inattività. 
Al termine di una carica e/o equalizzazione, ogni 6 ore il caricabatterie si attiva e carica la batteria fino alla tensione di 
2.30V/el (normalmente impiega pochi minuti) poi si spegne e attende altre 6 ore. Questo all’infinito.  
Se per qualche ragione la tensione di batteria scende sotto 2.10V/el il caricabatterie si attiva istantaneamente, senza 
attendere le 6 ore e carica la batteria fino alla tensione di 2.30V/el. 
 
Dopo lo STOP AUTOMATICO o dopo l’esecuzione dell’EQUALIZZAZIONE (se prevista) si accendono i led VERDI e viene 
presentata la schermata di FINE CARICA.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Durante le fasi attive del mantenimento lampeggiano la scritta MANTENIMENTO e i led ROSSI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il MANTENIMENTO resta in funzione fino allo scollegamento della batteria. 

 

10 FINE CARICA 

Al termine di tutte le fasi previste dal profilo di carica si accendono i led VERDI e il Display presenta la schermata 
di Fine Carica: 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa condizione, il caricabatterie è spento e inattivo. L’unica azione possibile è scollegare la batteria per tornare alla 
condizione iniziale di ATTESA BATTERIA (vedi paragrafo 5.1) 
 
 

11 INTERRUZIONI DELLA CARICA 

11.1 Pulsante di STOP 
Per interrompere la carica prima dello STOP AUTOMATICO tenere premuto il pulsante di STOP per 2-3 secondi. 
Il caricabatterie interrompe la carica e presenta la videata di Fine Carica descritta al paragrafo 10. 
Il caricabatterie non esegue più nessuna fase di carica anche se prevista dal profilo.  
 

    MANTENIMENTO 

Lampeggiante 
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11.2 Strappo batteria 

Durante la carica è possibile scollegare il connettore di batteria perché il sistema SAFE-OFF evita scintille pericolose.  
Il caricabatterie interrompe la carica e presenta la videata di ATTESA BATTERIA descritta al paragrafo 5.1.  
Ricollegando la batteria inizia un nuovo ciclo di carica. 

11.3 Assenza RETE 
Se durante la carica viene a mancare l’alimentazione di rete il caricabatterie si spegne completamente. 
Al ritorno della rete, se la batteria è rimasta collegata, riprenderà il ciclo di carica dal punto in cui è stato interrotto. 
Il display tornerà nella visualizzazione relativa alla fase di ricarica che era stata sospesa. 

11.4 Anomalie 
Se durante la carica si verifica un’anomalia, il caricabatterie interrompe la carica e visualizza il codice d’allarme.                    
Vedere i dettagli nel paragrafo seguente. 

 

 

 

12 ALLARMI 

Per ALLARME si intende un malfunzionamento che impedisce l’avvio della carica o ne provoca l’interruzione.  
In questi casi vengono accesi i led GIALLI lampeggianti e compare la schermata di ALLARME con il codice dell’errore 
riscontrato. 
   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

12.1 Descrizione ERRORI 
Gli errori determinano l’interruzione definitiva della carica.  
È necessario individuare e risolvere il problema prima di effettuare una nuova carica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: Nei modelli in BOX2 è possibile che non tutti i moduli siano attivi contemporaneamente. 
     Questo non indica un guasto. 

 

 

ERRORI SIGNIFICATO POSSIBILI CAUSE 

Errore 1 
Tensione di batteria non compatibile con il 
caricabatterie 

Verificare che la tensione della batteria collegata 
corrisponda a quella del caricabatterie. 

Errore 2  

Per profili Pb..h, GEL, IUIa, Litio: 
SAFE-OFF assente 

Verificare le connessioni del SAFE-OFF  
(vedi par.3.2.1). 

Per profili QUASAR: 
Sonda Termica di batteria assente  
o temperatura ≤ -20°C  

Verificare le condizioni della sonda termica   

Errore 3 

Per profili Pb..h, GEL, IUIa, Litio: 
Guasto al SAFE-OFF 

Verificare le connessioni del SAFE-OFF  
(vedi par.3.2.1). 

Per profili QUASAR: 
Guasto alla Sonda Termica di batteria 

Verificare le condizioni della sonda termica  
ed il suo collegamento (vedi par.3.2.2) 

Errore 5 
Intervento Timer di sicurezza. 
Tensione di batteria troppo bassa 

Possibili celle guaste  
Verificare la batteria.                                                  

Errore 6 
Intervento Timer di sicurezza 
La tensione di batteria non aumenta 

Possibile usura o invecchiamento.    
Verificare la batteria.                                                   

Errore 7 Anomalia di un modulo di potenza 
Modulo guasto. Scollegare e ricollegare la batteria. 
Se l’allarme persiste contattare il servizio assistenza.  

     Errore NN 
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13 DIMENSIONI 

 

13.1 LLS Box1 (Modulo singolo) 

 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 

13.2 LLS Box2 (Multi modulo) 
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