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1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le macchine della serie LLS sono equipaggiate con scheda DISPLAY con Touch-screen. 
In questo manuale, a complemento del Manuale Utente, sono descritte le procedure di configurazione dei profili di carica e delle 
varie funzioni del caricabatterie eseguite tramite comandi inseriti direttamente da DISPLAY. 
 
NOTA: le funzioni di CONFIGURAZIONE sono possibili SOLO su schede LLS su cui è installato il Firmware di revisioni 

FW-APP: 01-03-0001 e successive. 
Il numero di revisione è mostrato nella schermata di START (Vedi par.2).  
 
L’accesso alle sezioni specifiche di CONFIGURAZIONE macchina è possibile solo con PASSWORD fornite dal costruttore. 
 
Agendo sulla programmazione è possibile modificare profondamente il funzionamento del caricabatterie pertanto è rivolto 
esclusivamente a personale qualificato ed istruito al fine di eseguire tali operazioni. 
 
IMPORTANTE: Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di danni conseguenti ad un cattivo uso del 
     caricabatterie o ad una eventuale errata installazione e/o programmazione.   

 
 

1.1 Norme generali di sicurezza 
 

Per un corretto utilizzo leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze relative all’installazione dell’apparato e 
all’uso delle batterie riportate nel Manuale Utente. 

 Per ridurre i rischi di folgorazione o incendio: 

- Non esporre il caricabatterie a pioggia, neve, spruzzi o umidità. 

- Non installare in ambienti con elevata umidità o alto rischio di condensa. 

- Non coprire in nessun caso le aperture di ventilazione. 

- Non utilizzare accessori o pezzi di ricambio non originali o non raccomandati dal produttore. 

 Eseguire tutte le operazioni di pulizia, manutenzione e/o sostituzione dei pezzi di ricambio spegnendo e scollegando 
il caricabatterie da qualsiasi fonte di energia (Rete e Batterie). 

 Tutti gli interventi sul caricabatterie DEVONO essere eseguiti da personale tecnico qualificato ed istruito. 

 L’impianto elettrico deve essere effettuato correttamente, in conformità alle norme e agli standard applicabili. 

 Utilizzare cavi di alimentazione e di collegamento alle batterie di lunghezza e sezione idonee (Vedi par.3 
CONNESSIONI). 

 Controllare periodicamente il buono stato dell’impianto elettrico e di tutte le connessioni dei cavi e delle batterie: un 
degrado di uno di questi elementi può compromettere il corretto funzionamento e provocare seri danni all’impianto, al 
caricabatterie e alle batterie. 

 Evitare urti e forti vibrazioni. In caso di danni meccanici NON utilizzare il caricabatterie e contattare il servizio 
assistenza. 

 Non è consentito aprire il caricabatterie per effettuare interventi di riparazione a meno di previo accordo e istruzione 
da parte del produttore o del servizio assistenza qualificato. 

 In caso di incendio utilizzare estintori adatti a materiale elettrico e parti in tensione.  

    
 

2 ATTIVAZIONE SCHEDA 
 

Alimentando il caricabatterie senza collegare la batteria il display presenta per 3/4 secondi la schermata di avvio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

Revisione FW-APP 
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Viene poi visualizzata la schermata principale dove sono presenti le seguenti informazioni: 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Funzioni Display ad accesso libero 

2.1.1 Scelta della lingua 

Toccando l’icona della bandiera in basso a sinistra del display si accede alla schermata di scelta della lingua. 
Selezionare la bandiera della lingua desiderata.  
Automaticamente il display torna nella schermata iniziale attivando la lingua selezionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Info profilo di carica 

Toccando l’icona Profilo di carica viene visualizzata la schermata con il nome del profilo attivo e la lista riassuntiva 
dei parametri di carica. 
Per tornare alla schermata principale toccare la freccia in basso a sinistra. 

 

 

 

 

 

  

 

3 CONFIGURAZIONE 

NOTA: le funzioni di CONFIGURAZIONE sono possibili SOLO su schede con FW di revisioni 01.03.0001 e successive. 
 
Toccando l’icona Configurazione in basso a destra del display si apre la schermata di accesso alla configurazione. 
E’ possibile accedere a due diversi livelli di configurazione digitando una delle PASSWORD fornite dal produttore.  
Per tornare alla schermata principale toccare la freccia in basso a sinistra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icona selezione 
lingua 

 Data corrente  Ora corrente 

Icona Configurazione 

Icona Profilo 
di carica 



 
                

             Manuale Tecnico LLS – ITA – Rev.1.00                                                   Pagina 4 di 11 

3.1  Configurazione di primo livello – Attivazione SAFE-OFF 

Digitando la PASSWORD di I° Livello fornita dal produttore compare la schermata di attivazione SAFE-OFF. 
Da qui è possibile escludere la gestione del contatto SAFE OFF. 
Questa schermata non è visibile se il Profilo di carica è impostato con ID-BATT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1  Descrizione Funzione SAFE-OFF 

Su tutte le macchine della serie LLS la funzione SAFE-OFF è attiva di Default. 
L’abilitazione del SAFE-OFF attiva anche l’uso della sonda termica di batteria, necessaria nei profili QUASAR.  
In caso di guasto del contatto SAFE-OFF la macchina non avvia la carica mostrando la schermata di errore: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ possibile rimettere in funzione il caricabatterie escludendo la funzione SAFE-OFF  
Si raccomanda di disabilitare la funzione SAFE OFF solo se assolutamente necessario. 
 
NOTA: In caso di Profili di carica QUASAR impostati, l’esclusione della funzione SAFE OFF farà eseguire al caricabatterie 
SEMPRE e SOLO la CARICA LENTA (Vedere descrizione cicli QUASAR nel manuale Utente). 
  

3.2  Configurazione di secondo livello – PROFILO DI CARICA 

Digitando la PASSWORD di II° Livello fornita dal produttore compare la schermata di configurazione 
PROFILO e DATA E ORA: 
Selezionando il tasto PROFILO si apre la finestra dalla quale è possibile attivare la funzione ID-BATT 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.1 Attivazione ID-BATT 

Per attivare la funzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attivando questa funzione il caricabatterie eseguirà esclusivamente il Profilo di carica trasmesso dal dispositivo         
ID-BATT installato sulla batteria collegata in carica.  
 
ATTENZIONE: Se sulla batteria collegata non è presente il dispositivo ID-BATT la carica NON VERRA’ ESEGUITA  e 
verrà presentata la schermata di ALLARME con codice di ERRORE 4 (Come descritto in par. 3.1.1).  

       Errore 4 
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3.2.2 Selezione Profilo di carica 

Per entrare nella configurazione dei profili di carica è necessario passare dalla schermata ID BATT e selezionare NO: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla schermata SELEZIONE PROFILO è possibile selezionare il profilo desiderato tra quelli disponibili. 
Premere SET per confermare la scelta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2.1 Profili disponibili 

I profili disponibili sono: 

  
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I parametri programmabili di tutti i cicli possono essere inseriti con valori compresi tra 

un MINIMO ed un MASSIMO. 

Questi limiti variano in funzione della macchina in vostro possesso e vengono proposti 

in modo automatico.    
 

 

Pb8h 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido a vaso aperto. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 8 ore   

Pb11h 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido a vaso aperto. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 11 ore   

Pb13h 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido a vaso aperto. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 13 ore   

GEL-AGM 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie sigillate al GEL o AGM. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 12 ore   

IUIa 
Profilo di carica adatto per ricaricare sia batterie al piombo/acido che GEL/AGM 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 12 ore 

LITIO 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al litio.  
Tempi di ricarica variabili in funzione della programmazione.   

QUASAR42 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 4 / 4.5 ore.   

QUASAR35 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 4,5 / 5 ore 

QUASAR25 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 5,5 / 6 ore 

QUASAR18 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 6,5 / 7 ore 

QUASAR16 
Profilo di carica adatto per ricaricare batterie al piombo/acido QUASAR. 
Ricarica di una batteria scarica all’80% in max. 7,5 / 8 ore 
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3.2.3 Profili PB 8H – 11H – 13H 

Selezionando uno dei profili PB e premendo il tasto SET si accede alle funzioni di configurazione dei parametri di carica 
specifici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1 Selezione CAPACITA’ 

Tramite il tastierino numerico è possibile inserire un qualsiasi valore di Capacità (C5) compreso tra MIN e MAX proposti. 
Premere OK per confermare il valore inserito e tornare alla schermata di configurazione parametri. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di errore di digitazione, in tutte le fasi di inserimento valori, è possibile cancellare il numero tramite il tasto DEL 

3.2.3.2 Attivazione EQUAL 

L’ Equalizzazione è una carica ad impulsi eseguita dopo lo STOP e permette di riequilibrare tutte le celle della batteria. 
E’ attivabile solo nei profili PB 8H, PB 11H , PB 13H e QUASAR con i seguenti parametri di funzionamento: 

 
 
 
 
 

 
Selezionando i tasti ON e OFF è possibile attivare o disattivare l’Equalizzazione. 
Nei profili PB l’EQUALIZZAZIONE è impostata OFF di default. 
Impostando EQUAL = ON al termine del ciclo di ricarica verrà eseguita la fase di EQUALIZZAZIONE. 
 

Premendo il tasto SET verrà visualizzata la schermata riassuntiva dei parametri del PROFILO: 

NOTA: il valore di I CARICA viene calcolato e proposto automaticamente in funzione del ciclo e della capacità 
selezionati.   

 

                                   
 

 

 

 

 

Premendo la freccia in basso a sinistra il DISPLAY tornerà alla schermata di avvio (Par.2) salvando le impostazioni 
programmate. 

 Attesa dopo 
STOP 

N° Impulsi Durata impulso 
 di carica 

Durata attesa 
impulso 

Durata totale Impostazione 
di Default 

Cicli Pb…h 12 ore 12 10 min 50 min 24 ore OFF 

Cicli QUASAR 12 ore 12 5 min 55 min 24 ore ON 
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3.2.4 Profilo GEL - AGM 

Selezionando il profilo GEL – AGM dalla schermata di SELEZIONE PROFILO e premendo il tasto SET si accede alla 
schermata di configurazione dei parametri di carica specifici: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4.1 Selezione CAPACITA’ 

Toccando nel campo VALORE CAPACITA’ si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione della capacità avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.3.1 

 

3.2.4.2 Selezione V SOGLIA 

Toccando nel campo valore V SOGLIA si accede alla schermata di inserimento valore. 
Con la stessa modalità è possibile inserire un qualsiasi valore compreso tra MIN e MAX proposti (Es. 2,40). 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premere OK per confermare il valore inserito e tornare alla schermata dei parametri impostati. 
Verificare che i parametri visualizzati siano quelli desiderati e premere SET. 
Verrà visualizzata la schermata riassuntiva dei parametri del PROFILO configurato. 
 

NOTA: il valore di I CARICA viene calcolato e proposto automaticamente in funzione del ciclo e della capacità 
selezionati.   

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premendo la freccia in basso a sinistra il DISPLAY tornerà alla schermata di avvio (Par.2). 
I dati di configurazione sono salvati. La macchina eseguirà il ciclo programmato. 
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3.2.5 Profilo IUIA 

Selezionando il profilo IUIA dalla schermata di SELEZIONE PROFILO e premendo il tasto SET si accede alla schermata di 
inserimento valori dei parametri di carica specifici: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1 Selezione CAPACITA’ 

Toccando nel campo valore CAPACITA’ si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione della capacità avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.3.1 

3.2.5.2 Selezione V SOGLIA 

Toccando nel campo valore V SOGLIA si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.4.2 

3.2.5.3 Selezione I FINE Carica 

Toccando nel campo valore I FINE si accede alla schermata di inserimento valore. 
Digitare il valore desiderato compreso tra MIN e MAX proposti. 
Premere OK per confermare e tornare alla schermata di inserimento Valori  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5.4 Selezione V STOP Carica 
Toccando nel campo valore V STOP si accede alla schermata di inserimento valore. 
Digitare il valore desiderato compreso tra MIN e MAX proposti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Premere OK per confermare il valore inserito e tornare alla schermata dei parametri impostati. 
Verificare che i parametri visualizzati siano quelli desiderati e premere SET. 
Verrà visualizzata la schermata riassuntiva dei parametri del PROFILO configurato. 
NOTA: il valore di I CARICA viene calcolato e proposto automaticamente in funzione del ciclo e della capacità 
selezionati.   

 

 

 
 
 
 
 

 
Premendo la freccia in basso a sinistra il DISPLAY tornerà alla schermata di avvio (Par.2) salvando le impostazioni 
programmate. 
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3.2.6 Profilo LITIO 
Selezionando il profilo LITIO dalla schermata di SELEZIONE PROFILO e premendo il tasto SET si accede alla schermata 
di inserimento valori dei parametri di carica specifici. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.6.1 Selezione CAPACITA’ 
Toccando nel campo valore CAPACITA’ si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione della capacità avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.3.1 

3.2.6.2 Selezione I CARICA 
Toccando nel campo valore I CARICA si accede alla schermata di inserimento valore. 
Digitare il valore desiderato compreso tra MIN e MAX proposti. 
Premere OK per confermare il valore inserito e tornare alla schermata dei parametri impostati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.6.3 Selezione V SOGLIA 
Toccando nel campo valore V SOGLIA si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.4.2 
ATTENZIONE: Nel ciclo LITIO il valore di V SOGLIA è in Volt assoluti, non in Volt/elemento. 

3.2.6.4 Selezione I FINE Carica 
Toccando nel campo valore I FINE si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.5.3 
Premere OK per confermare il valore inserito e tornare alla schermata dei parametri impostati. 
Verificare che i parametri visualizzati siano quelli desiderati e premere SET. 
Verrà visualizzata la schermata riassuntiva dei parametri del PROFILO configurato: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Premendo la freccia in basso a sinistra il DISPLAY tornerà alla schermata di avvio (Par.2) salvando le impostazioni 
programmate. 
 
 



 
                

             Manuale Tecnico LLS – ITA – Rev.1.00                                                   Pagina 10 di 11 

 
3.2.7 Profili QUASAR 16/18/25/35/42 

Selezionando uno dei profili QUASAR dalla schermata di SELEZIONE PROFILO e premendo il tasto SET si accede alla 
schermata di inserimento valori dei parametri di carica specifici. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.2.7.1 Selezione CAPACITA’ 

Toccando nel campo valore CAPACITA’ si accede alla schermata di inserimento valore. 
La selezione della capacità avviene con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.2.3.1 
I limiti dei valori proposti varia in funzione del ciclo QUASAR selezionato. 
 
 

3.2.7.2 Attivazione EQUAL 

Vedere paragrafo 3.2.3.2 per la descrizione della fase di EQUALIZZAZIONE. 
Nei profili QUASAR l’EQUALIZZAZIONE è impostata ON di default. 
 
Dalla schermata di impostazione CAPACITA’ e EQUAL premere SET per passare alla schermata riassuntiva dei 
parametri impostati. 

NOTA: il valore di I CARICA viene calcolato e proposto automaticamente in funzione del ciclo e della capacità 
selezionati.   

 

  
 
 
Premendo la freccia in basso a sinistra il DISPLAY tornerà alla schermata di avvio (Par.2) salvando le impostazioni 
programmate. 
 
Al termine di tutte le fasi di CONFIGURAZIONE, dalla schermata iniziale di ATTESA BATTERIA è possibile visualizzare 
la schermata riassuntiva dei parametri ciclo (Vedi par. 2.1.2) per verificare che la CONFIGURAZIONE sia quella 
desiderata.   
 
Verranno visualizzati i valori relativi al ciclo ATTIVO CONFIGURATO (Esempio con profilo IUIA). 
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3.3 Regolazione DATA e ORA 

Dalla schermata di configurazione PROFILO e DATA E ORA, accessibile con la PASSWORD di II° Livello,  
selezionando il tasto DATA E ORA si passa alla schermata di impostazione della data e dell’orario. 
Impostare l’orario desiderato facendo scorrere verso l’alto o verso il basso i valori di ore (HH), minuti (MM) e secondi (SS). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premendo il tasto DATA verrà proposta la schermata di impostazione DATA. 
Allo stesso modo selezionare la data (giorno GG – mese MM e anno AA) e il giorno della settimana desiderati. 
Premendo il tasto SET l’ORA e la DATA impostate verranno salvate e si tornerà alla schermata precedente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Premendo la freccia in basso a sinistra si tornerà alla schermata di ATTESA BATTERIA con i valori di DATA e ORA 
aggiornati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


